Elzbieta Bakun

sruardapys 1 Auems supniq ozpieq eloeineisar 1
tloemrasuoy pozid winrioyqzaid juowdery T 10

‘fomorupnyod ameu m erudrdopys JuswSery 'z 10

ukzodfed yoLurezo msofr aznp zeto Tusa[d Lurerd suzoopim

96

Strzyzowski Rocznik Muzealny T. 111, Strzyzow 2017

Elzbieta Bakun Rzeszéw

Malowidla $cienne w kosciele parafialnym pw. Niepokalanego Poczecia
NMP w Strzyzowie. Problemy konserwacji i restauracji

Kosciét parafialny usytuowany jest na poludniowy zachéd od Rynku w Strzyze
wie. Orientowany, tréjnawowy, pseudohalowy, czteroprzestowy, z wydluzonym prez
biterium zamknietym tréjbocznie. Sklepienie gotyckie z konica XV w. zachowalo sie
w zakrystii, pozostale pochodzg z XVII w.: kolebkowe w nawie gléwnej, kolebkowe
z lunetami w prezbiterium, z lunetami i gurtami w kruchcie; kolebkowo-krzyzowe
w nawach bocznych. Dlugos¢ korpusu wynosi 45 m, szeroko$¢ w prezbiterium 10 m,

w nawach 20 m. Luk teczowy zamkniety poltkoliscie, wsparty na filarach przyscien
nych. Okna gotyckie zamkniete ostrym tukiem, dwustronnie rozglifione. Chér mu
zyczny wzniesiony w XVIII w., wsparty na trzech arkadach filarowych, podsklepiony
krzyzowo'.

Historia obiektu

Koscidt parafialny pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczetej i Bozego Ciata wznie -
siony zostal w drugiej polowie XV w., konsekrowany w 1494 r. pw. Matki Boskiej Nie-
pokalanie Poczetej. Koscidt ponownie byt konsekrowany w 1611 r. pw. Bozego Ciala.
Spalony podczas najazdu w 1657 r. przez wojska Jerzego Rakoczego. Odbudowany
ze zniszczen wojennych w drugiej polowie XVII w. staraniem Jana Wielopolskiego,
wojewody krakowskiego wraz z catkowitym przeksztalceniem wnetrza®. Wg wizytacji
z 1722 r. w kosciele byto 13 oftarzy’.

Pod koniec XVII i w pierwszej polowie XIX w. dzialania wladz zaborczych do
prowadzily do dewastacji kosciota. Usunieto m.in. oftarze §w. Antoniego, sw. Jozefa,
$w. Sebastiana i $w. Katarzyny. Dzieki trudowi parafian pod przewodnictwem pro
boszczow: ks. Jozefa Twaroga (18441864) i ks. Augusta Nahlika (18641878) ko$

! Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce, Ropczyce, Strzyzéw i okoljceed. F. Stolot, E. Sniezyriska-Stolot,
Warszawa 1978, s. 8792.

2 Tamze.

3 Ea@szebien, Parafia w Strzyzowie i kult Matki Bozej NiepokalanejKrakéw 1997; Szerzej tenze,
dziejow parafii w Strzyzowie, w tym tomie, s. 131169.
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ciol zostal cze$ciowo odrestaurowany i zabezpieczony*. Kolejnym proboszczem zostal
Franciszek Jabczynski (18781903), ktéry odnowil strzyzowski kosciét na zewnatrz
i wewnatrz. Po pozarze w 1895 r., ktdry strawil dach i wieze kosciota, zostal on-od
t&¥7urowany pod kierunkiem Wladyslawa Demetrykiewicza w latach 1896 .
Mimo pozaréw zachowal czes¢ barokowego wyposazenia wnetrza. Polichromia, jaka
obecnie dekoruje ko$ciol, wymalowana zostala w 1897 r. przez Jana Tabinskiego®. Ar-
tysta ten namalowat réwniez kilka obrazéw ottarzowych.

Ponowny remont wnetrza kosciota odbyt si¢ w latach 50. XX w. W latach 1957
1958 nastgpilo odnowienie polichromii’. Cate wnetrze przemalowane zostalo w spo
sOb upraszczajacy bogate w detale malowidlfa Jana Tabinskiego. Nastepne prace kon
serwatorsko-restauratorskie® przy polichromiach rozpoczeto w 2004 r. i trwaly one do
2009 r. Prowadzono je etapami w poszczegdlnych czgsciach wnetrza.

8 grudnia 2006 r., w 15-lecie istnienia diecezji rzeszowskiej, jej pierwszy ordyna
riusz ksigdz biskup Kazimierz Goérny podnidst §wiatyni¢ do rangi kolegiaty i powotat
Strzyzowska Kapitule Kolegiacka, ktdrej pierwszym prepozytem zostal ks. dr Jan Wolak.

Historia obiektu na podstawie §ladow poprzednich remontow

W drugiej potowie XV w. wybudowano $wiatynie, wowczas miato miejsce pierw-
sze tynkowanie wnetrza. Podczas prac w prezbiterium w miejscach ubytkéw pdzniej
szych tynkéw lub w spekaniach znajdowano relikty starego tynku majacego wyrazne
cechy tynku gotyckiego, ktadzionego po formie podioza, wygladzonego na powierzch -
ni, z kilkoma warstwami pobial, bez sladéw rysunku czy koloréw. W zwiazku ze znale -
zieniem tych fragmentéw wykonywano odkrywki sondazowe w innych partiach prez -
biterium, zadnych dekoracji malarskich jednak nie znaleziono.

Po 1657 r. nastapit remont kosciola po spaleniu miasta przez zolnierzy Rakocze
go, naprawa zniszczonych tynkow lokalnie lub zalozonych w wiekszych partiach, wy
konanie nowych ottarzy i obrazéw w miejsce spalonych, zdobienie §cian polichromia:
z drugiej polowy XVII w. pochodzi dekoracja malarska wokoét epitafium w prezbite
rium. Mozna przypuszczaé, ze nie bylta to jedyna polichromia wykonana w tym czasie,
ale nie trafiono podczas prac na inne jej fragmenty.

* Tamze. Brak jest informacji, jakie prace byly wtedy przeprowadzone, mozna przypuszczaé, ze polegaja -
ce na doraznym remoncie muréw i ewentualnym odnowieniu niektérych ottarzy.

> Zbogatej historii kosciota wybrano te watki, ktére moga faczy¢ si¢ z remontami budowli wewnatrz.

¢ Jan Tabinski (18361915), malarz zwigzany z Rzeszowem. Karta inwentaryzacyjna polichromii, prze
chowywana w Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie.

7 Prace wykonal Stanistaw Barabasz, karta inwentaryzacyjna zabytku, UOZ Rzeszéw.

8 Prace wykonala Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzezby Artificium z Rzeszowa pod kierunkiem
mgr. Piotra Bakuna i mgr Elzbiety Bakun.
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Po 1895 ., tj. po pozarze dachu kosciota, podczas remontu calego wnetrza wszyst -
kie $ciany i sklepienia zatynkowano na nowo. Warstwa wykonanego wéwczas tynku
jest réznej grubosci, od kilku milimetréw do 56 cm. Swiadczy to o duzej nieréwnosci
kamiennych $cian i starszych tynkéw. Te wykonane pod koniec XIX w. wyréwnano do
plaszczyzny, wygtadzono, stad takie réznice w grubosci.

W 1897 r. zostala wykonana polichromia przez Jana Tabinskiego. W latach 1957
1958 mialo miejsce malowanie wnetrza kosciota wykonane farbami klejowymi niezbyt
dobrej jakosci, ktérych spoiwo ulegto degradaciji, a pigmenty poszarzaly i pociemniaty.

Stan zachowania malowidel przed rozpoczeciem prac i przyczyny zniszczen

Cale wnetrze kosciola bylo ciemne i mocno zabrudzone. Gruba warstwa kurzu
pokrywala wiekszo$¢ oltarzy, ale dopiero patrzac do gory na sklepienie, wida¢ bylo
duze czarne plamy zaslaniajace ornamenty i sceny dekoracyjne. Na stykach réznych
plaszczyzn i w naroznikach wisialy duze ilosci diugich i czarnych pajeczyn (fot. 1, 2).
Warstwa malarska z ostatniego malowania pudrowala si¢ i $cierala, spoiwo uzyte do
farb w wilgotnym wnetrzu kosciofa ulegto rozktadowi. Dekoracje malarskie byly mato
czytelne, poszarzale, wyplowiale, w wielu miejscach znieksztalcone. Na zabrudzenie
$cian ma wplyw uzywanie zlej jakosci swiec i kadzidel powodujacych wydzielanie sie
duzej ilo$ci sadzy, ktore przy zlej wentylacji osadzajg si¢ we wnetrzu (fot. 3, 4).

W wielu miejscach wida¢ bylo liczne peknigcia, czes¢ pozostawata w obrebie tyn -
ku, niektore natomiast byty bardzo glebokie, wynikajace z naruszonej struktury $cian.
Pekniecia tynkéw moga by¢ wynikiem btedéw technologicznych przy ich zaktadaniu.
Moga by¢ tez spowodowane czynnikami zewnetrznymi np. drganiem wywolanym
przez przejezdzajace pojazdy. Strzyzowska swigtynia usytuowana jest pomiedzy ulica
dojazdowa do Rynku a linig kolejows, co na pewno ma wplyw na obnizong stabilno$¢
konstrukeji.

Oprocz peknie¢ spowodowanych przez czynniki zewnetrzne wystepowa
ly zniszczenia spowodowane przez czlowieka, gléwnie w czasie prac zwigzanych
z elektryka, np. wykuwanie bruzd na kable. Kazdy kolejny remont elektryki doktadat
nastepne bruzdy, puszki, kable. Elementy te czesto osadzane s3 na gipsie, zdarza si¢
réwniez, ze cale bruzdy z kablami zakitowane sg wylacznie gipsem. Jest to przyczyna
kolejnych zniszczen: gips pochtania wilgo¢ z powietrza, w zwigzku z czym puchnie,
powodujac tuszczenie si¢ farby. Poza tym bruzdy te zawsze zalozone byly powyzej
powierzchni tynku i wymagaly usuniecia. Na sklepieniach w kilku miejscach -wi
doczne byly zacieki i zasolenia spowodowane zamakaniem sklepienia przez uszke
dzenia w dachu.
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Ko$cioét sprawial wrazenie wilgotnego. Na pewno wplyw na to mialo zatkanie ot-
woréw wentylacyjnych na sklepieniu, uniemozliwiajagce wymiane powietrza. Na stale
zawilgocenie duzy wplyw ma otoczenie i wysokos¢ gruntu wokot kosciota. Jego nawet
niewielkie podniesienie w stosunku do stanu z czaséw budowy powoduje nadmierne
podciaganie wilgoci w mury budowli i znaczne zawilgocenie $cian i tynkow. Stan taki
wystepuje rowniez w Strzyzowie. Od strony poinocno-wschodniej nastapilo wyrazne
podniesienie powierzchni gruntu. Spowodowaly to wszelkie remonty drog dojazdo
wych zaréwno od rynku, jak i do plebanii i domu pielgrzymkowego®.

Rozpoczecie, cel oraz zalozenia konserwacji-restauracji

Prace konserwatorsko-restauratorskie podjeto w 2004 r. Mialy one na celu oczysz -
czenie, zabezpieczenie polichromii, a przede wszystkim zatrzymanie procesu jej degra -
dacji oraz przywrocenie funkcji dekoracyjnej. Poniewaz ko$ciol w Strzyzowie jest duzy
i bardzo wysoki, wszelkie prace we wnetrzu sg trudne. Samo ustawienie rusztowania
wymaga duzych umiejetnoéci. Aby zmniejszy¢ do minimum ucigzliwo$¢ remontu,
postanowiono podzieli¢ prace konserwatorskie na kilka etapéw, ktére wykonywano
w kolejnych sezonach.

Program konserwacji i restauracji dekoracji $ciennych rozpoczeto w sposéb nie
typowy, od jednego, wschodniego przgsta nawy poéinocnej. Tam tez stan zachowania
malowidel byt najgorszy’’. Byly bardzo ciemne, zakurzone, w wielu miejscach w gor-
nych partiach bardzo zabrudzone, z duzymi czarnymi plamami. Zasadniczym celem
prowadzonych wtedy prac bylo dokladne rozpoznanie obiektu, sprawdzenie, czy nie
wystepuja tynki i dekoracje malarskie pochodzace z wiekéw wezesniejszych. Dzialajac
W oparciu o wstepny program prac konserwatorskich'!, miano na uwadze jego korekte

° Analiza niekorzystnego wplywu podniesienia terenu wokodt zabytkowych budowli zaburzajaca odpltyw
wody znajduje sie w ksigzce: B.J. Rouba, Pielegnacja swigtyni i innych zabytkow. Ksigzka nie tylko dla ksig -
Zy, Torun 2014.

1% Stan zachowania polichromii na tej $cianie réznit sie od pozostatych. Sciana ta z racji pétnocnego po-
fozenia jest najbardziej zawilgocona. Dekoracje malarskie znajdujace si¢ szczegdlnie w dolnej partii nosily
$lady kilkukrotnego malowania, poprawiania.

I We wstepnym programie zalozono podstawowe czynnosci konserwatorskie konieczne do wykena
nia przy malowidlach $ciennych: wykonanie odkrywek sondazowych i stratygraficznych, oczyszczenie
powierzchni malowidet z brudu, kurzu i plesni z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci ze wzgledu na
pudrowanie si¢ farb, odgrzybianie i izolacj¢ powierzchni tynkéw w miejscach najbardziej zniszczonych,
usuniecie zasolert w sposéb mechaniczny, naprawy tynkow w miejscach peknieé, podklejenie odspojent
tynkow od podloza, usuniecie starych tat cementowych i gipsowych, wymiana zniszczonych tynkéow
zaprawg wapienno-piaskowa, utrwalenie catosci polichromii, rekonstrukcja koloru na sklepieniu wraz
z odtworzeniem zlotych gwiazd, punktowanie nasladowcze drobng kropka w miejscach ubytkéw przed
stawien figuralnych i jednostkowych ornamentéw roslinnych, nasladowcze uzupetnienia kolorystyczne
w miejscach ubytkow przedstawien figuralnych i ornamentéw roélinnych, wykonanie rekonstrukeji ma
larskich w miejscach usunietych lub zniszczonych polichromii.
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iopracowanie szczegétowego programu prac konserwatorskich oraz dobér odpowied -
nich metod, srodkéw i farb.

Harmonogram prac konserwatorsko-restauratorskich

2004  rozpoczecie prac, konserwacja i restauracja przesta wschodniego w nawie
péinocnej, prace tzw. pilotazowe majace na celu rozpoznanie obiektu i wery-
fikacje wstepnego programu prac,

2005  pozostala czes¢ nawy pdinocnej: Sciana poinocna, sklepienie, filary jedna
plaszczyzna od strony nawy,

2006  nawa poludniowa oraz przedsionek pod chérem,

2007  nawa gléwna czes¢ nad chdérem oraz filary potudniowe trzy boki, filary
pétnocne trzy boki,

2008  czesc srodkowa sklepienia nawy gléwnej razem ze sceng gtéwna, fuk teczowy
od strony nawy gléwnej, podlucze oraz powierzchnia tuku od strony prezbi-
terium, prace badawcze na $cianach w prezbiterium, odkrywki, stratygrafie,
czeg$ciowe zabezpieczenie pekniec,

2009  prezbiterium, wszystkie $ciany i sklepienie poddane konserwacji i restaura -
cji.

Przebieg prac konserwatorskich

Po wykonaniu wstepnych badan stratygraficznych oraz prob na usuwanie zabru
dzen malowidla oczyszczono z kurzu, usunieto warstwy plesni. Stwierdzono pudro
wanie sie farb we wszystkich partiach, a szczegoélnie ornamentéw i scen figuralnych.
Podczas oczyszczania okazalo sie, ze pudrujgca sie warstwa farby to przede wszystkim
przemalowanie XIX-wiecznej dekoracji wykonane w latach 50. XX w. oraz ze brud
i przemalowania zastaniaja o wiele tadniejsze formy i kolory wczesniejszych dekoracji.
W zwigzku z tym juz na tym etapie wiadomo bylo, Ze konieczna bedzie zmiana zate
zen programowych'?. Nie mozna utrwala¢ tego, co jest na wierzchu, najpierw trzeba
odstoni¢ oryginal. Niestety, w wielu miejscach okazat si¢ on zniszczony i stabo czytel-
ny. Mimo tego wida¢ bylo wysoka klase pieknie modelowanych dekoracji.

Samo odsfanianie XIX-wiecznej polichromii spod przemalowan bylo trudne.
Przy kazdym dotknigciu powierzchni osypywal sie brud razem z duzg ilo$cig pigmen -
tu pozbawionego spoiwa, pochodzacego z farb klejowych uzytych w latach 50. Pra
ce nalezalo wykonywac z ogromnym wyczuciem, aby nie usuna¢ réwnoczesnie dos¢

12 Wstepnie przypuszczano, ze malowidla zostaly cze$ciowo przemalowane, ale nie zakltadano wystepe
wania przemalowania na 100% powierzchni.
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wrazliwych resztek oryginatu. Konieczne byto postugiwanie si¢ specjalnie zaprojek
towanymi przeno$nymi odciggami, do ktérych zbierano usuwane czastki pigmentéw,
aby nie powodowa¢ osiadania ich na wyposazeniu wnetrza swigtyni®.

Wykonano wszystkie zabiegi konserwatorskie przy tynkach. Zostaly one podkle-
jone'* w miejscach odspojen od podtoza (fot. 5). Duzo takich miejsc zlokalizowano
zwlaszcza na $cianach prezbiterium, gdzie tzw. pecherze byly doé¢ rozlegte i wyma
galy zalozenia stempli w celu podparcia i dobrego zwigzania wprowadzonego kleju.
Usunigto stare taty cementowe i gipsowe, w ich miejsca zalozono prawidtowe techno-
logicznie faty wapienno-piaskowe, w sposdb warstwowy, zabezpieczajac je w ten spo
sob przed ponownym pekaniem, dopasowujac fakture ich powierzchni do oryginatu.
Wyzylowano, poglebiono i uzupelniono liczne glebokie pekniecia wystepujace glow
nie w wyzszych partiach budowli (fot. 5). Nie stwierdzono zagrozen konstrukcyjnych,
wystarczyla zatem standardowa procedura uzupetnienia gltebokich pekniec'.

Po oczyszczeniu z zabrudzen, plesni i usunieciu przemalowan uwidocznily sie
defekty podloza. W wielu miejscach, szczegdlnie na sklepieniu'®, wystepowaly duze
taty uzupelnien wykonanych z grubego, szorstkiego tynku. Laty takie zawsze stanowia
problem przy pracach malarskich. Nawet jesli s3 wykonane poprawnie technologicz
nie i nie wymagaja usuniecia, ale ich powierzchnia jest inna od powierzchni oryginatu,
po pomalowaniu sg zawsze widoczne jako plamy, w tym wypadku ciemne. Dlatego
konieczne bylo zalozenie na nich pobial", aby wygtadzi¢ ich powierzchnie i upodob-
ni¢ fakturg do tynku oryginalnego (fot. 6). Po usunigciu warstwy brudu i znieksztat
cajacych oryginal przemalowan, pudrujaca sie powierzchnie oryginatu'® utrwalono
odpowiednio dobranym preparatem zywicy sztucznej'. Powierzchnie gladkie i czgs¢
najbardziej zniszczonych ornamentéw pomalowano, wykonujac rekonstrukeje kole
rystyczne oraz formy, w pozostalych uzupelniono ubytki lokalnie. Gwiazdki na skle
pieniu zrekonstruowano wedtug wzoru wczesniejszego. W ten sposob wykonano caltg

13 Zastosowano urzadzenia wlasnej produkcji, w oparciu o do$wiadczenia innych konserwatoréw.

4 Uzyto zywicg Primal AC-33, w odpowiednim rozcieficzeniu, dostosowanym do glebokosci i rozleglosci

miejsc odspojonych.

1> W najglebsze peknigcia bardzo dobrze wepchnieto pakuly Iniane wymieszane z POW, nastepnie zakla -
dano wielowarstwowo zaprawe wapienno-piaskowg az do wysokosci tynku.

!¢ Przyczyna tych zniszczen zwigzana jest z wigkszym narazeniem tych partii budowli na zawilgocenie
z powodu nieszczelnosci dachu i degradacje wiekszych partii tynku.

17 Zatozono zmodyfikowana pobiatke na bazie wapna z dodatkiem Zywic sztucznych.

'8 W wigkszosci do farb uzytych w XIX w. zastosowano spoiwa klejowe, ktdre nie sg trwale w warunkach
wilgotnego wnetrza koscielnego. Niektore ornamenty namalowane z dodatkiem bieli wapiennej sa lepiej
sklejone i tym samym zachowane. Do przygotowania farb zostaly uzyte prawdopodobnie rézne rodzaje
klejow naturalnych, inne do gtadkich koloréw, inne do ornamentéw i scen figuralnych.

19 Zastosowano Paraloid B-72 w acetonie, w stezeniu ok. 34%. W miejscach bardzo pudrujacych sie

zabieg utrwalania powtdrzono.
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nawe polnocng i potudniows. Bardziej skomplikowana okazala si¢ nawa gtéwna. Na
malowane tu ornamenty roélinne i geometryczne byly bardzo mocno zdeformowane
i uproszczone przez pozniejsze przerdbki. Nadal trzymano si¢ zasady o powrocie do
stanu z konca XIX w. W miejscach, w ktorych byly trudnosci z odstonieciem wick
szych partii oryginalu®, starano si¢ doczysci¢ fragment, na ktérym wida¢ bylo sposob
opracowania danego detalu. Na tej podstawie wykonywano jego rekonstrukcje. Decy-
zja o odstanianiu oryginatu i wykonywaniu na jego podstawie rekonstrukcji okazata
sie stuszna, malowidto w wielu miejscach wyraznie zyskalo na wartosci. Rozjasnily si¢
i wypieknialy §piewajace anioly znajdujace si¢ nad organami. Przestrzenne zrobity si¢
rozety zdobiace sklepienie. Zupelnie inny ksztalt zyskaly gwiazdy i koronkowy orna
ment na sklepieniu.

Duza niespodzianke sprawily $ciany filaréw od strony nawy gltéwnej. Pod brud
norézowa marmoryzacja skrywaly si¢ bardzo plastycznie malowane ramy ze $wiat
ocieniowo modelowanymi listwami (fot. 9, 10). Tutaj réwniez zastosowano zasade
powrotu do oryginalu. Usunieto pudrujace si¢ przemalowanie i odstonieto pierwotna
dekoracje, zachowang w wielu miejscach bardzo dobrze. Po przeprowadzeniu prac
technicznych zrekonstruowano dekoracje malarskie na filarach. Nawa gléwna zmie
nila swoj wyglad. Nowe malowidta na filarach nadaly jej bardzo uroczysty i wzniosty
charakter. Prezentuja si¢ bardzo dobrze, uzupelniajac dekoracje na sklepieniu. Po raz
kolejny potwierdza si¢ zasada, ze zamysl twércy wykonujacego swoje dzielo jest naj
lepszy, wszelkie zmiany i poprawki dzialaja na ogoé! na niekorzys¢ dzieta. W podobny
sposob wykonano prace na tuku teczowym i w prezbiterium, ktére podobnie jak nawa
gléwna odzyskaly swoj blask.

Problemy konserwatorskie oraz estetyczne wystepujace w poszczegdlnych
partiach dekoracji w nawach kosciola

1. Boniowanie

Imitacja boniowania jest pierwszym poziomem dekoracji w nawie poéinocnej,
potudniowej do wysokosci okien oraz w przedsionku. Dwukolorowe, jeden rzad
jasnobezowy, drugi ciemnougrowy z dodanymi co drugi element jasnymi rozetkami.
Szczegblnie w najnizszych partiach tuz ponad boazerig byt najczesciej poprawiany.
Partie te po oczyszczeniu wymagaly mocniejszego utrwalenia i izolacji. Po pierwszej

2 W niektorych miejscach XIX-wieczne malowidla byty modelowane innym rodzajem farby dobrze
sklejong, mocng farbg, by¢ moze na bazie kazeiny. Szczegélnie jest to widoczne w partiach bialo-popie
latych ornamentéw, w podkre$leniach bieli. Farba ta pociemniata i obecnie widoczna jest jako ciemne
podkreslenie w miejscach, gdzie powinno by¢ $wiatlo. Miejsca te pozostawiono, gdyz usuwanie ich po
wodowalo duze straty. Zostaly przemalowane w sposob zgodny z relacjami $wiatla i cienia.
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zimie na $cianie pdélnocnej wystapity w kilku miejscach odspojenia warstwy farby od
podloza. Na pewno miala na to wplyw podwyzszona wilgotnos¢ tej $ciany*'. Koniecz-
ne bylo zweryfikowanie systemu izolacji tej partii polichromii i problem nie powtérzyt
sie w nastepnych latach (fot. 7).

2. Tzw. tapeta na $cianach w nawach bocznych, czyli powtarzalny szablonowy
WZOr
Bardzo zabrudzona, pudrujaca sig, po oczyszczeniu wymagajaca w wiekszosci re-
konstrukcji formy i koloru (fot. 8). Po oczyszczeniu w niektorych miejscach wida¢
byto niewielkie zmiany ksztattu w stosunku do XIX-wiecznego szablonu, ktéry byl na
tyle zle zachowany, ze niemozliwy do rekonstrukcji. Dlatego postanowiono zachowa¢
ostatnig czytelng wersje tej dekoracji.

3. Ornament winorosli w glifie okiennym

Po usunieciu przemalowan malowana winorosl okazata si¢ by¢ w bardzo ztym
stanie. Bardzo spudrowany oryginal lepiej zachowany byl w zaledwie kilku miejscach.
Tam zostal zabezpieczony i uzupelniony w sposéb nasladowczy. Na wickszej po
wierzchni glifu konieczna byta rekonstrukeja lisci i kisci winogron.

4. Dekoracja na filarach

Filary miedzynawowe z czterech stron pokryte byly dekoracjg w postaci rézowo-
-brazowej marmoryzacji. W pierwszej kolejnosci byty konserwowane i restaurowane
plaszczyzny od strony nawy péinocnej, nastepnie potudniowej. W trakcie oczyszcza
nia z zabrudzen nie znaleziono pod marmoryzacjg innego koloru, jedynie slady wyste -
powania réwniez marmoryzacji, ale jasniejszej w tonacji i delikatniejszej w rysunku.
Poniewaz warstwa ta byla malo czytelna i wyrazista, podjeto decyzje o pozostawie
niu ostatniej wersji marmoryzacji. Zostala ona delikatnie oczyszczona z zabrudzen,
utrwalona i scalona kolorystycznie.

Pozostale boki filaréw byty konserwowane w nastepnym etapie rozpoczynajacym
konserwacj¢ nawy gloéwnej. Najwieksza niespodzianke kryta plaszczyzna od strony nawy
gléwnej. Tutaj odkryto pod warstwg przemalowania szeroki pas koloru biekitnego, ob
ramiony brazowymi, §wiatlocieniowo malowanymi paskami. Srodek filaru wypelnia jas -
norézowa marmoryzacja. Posrodku dekoracyjny romb z krzyzem. Ramy wymalowane
swiattocieniowo. Malowidfa zachowane do$¢ dobrze, malowane iluzjonistycznie, bardzo
ciekawe, dlatego zadecydowano o ich odstonigciu, konserwacji i restauraciji (fot. 9, 10).

21 Zostalo to szerzej opisane w akapicie dotyczacym stanu zachowania i przyczyn zniszczen.
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5. Sciana nad chérem

Od strony nawy gléwnej widoczne sa duze postaci $piewajacych aniotéw. Ponizej
nich tuz nad organami znajduje si¢ pas czerwieni, na ktérym jeszcze przed rozpocze
ciem oczyszczania wida¢ bylo zarys jakiego$ ornamentu znajdujgcego sie pod spodem
(fot. 11). Po cze$ciowym usunieciu czerwieni ukazata si¢ girlanda z lisci i owocow
podwieszona na przestrzennie malowanych guzach ozdobionych blekitnymi kokar-
dami. Ornament bardzo ciekawy, jednakze jego doczyszczenie bez duzych strat bylo
praktycznie niemozliwe*. Poniewaz dzisiaj nie jest widoczny, gdyz zaslania go pro
spekt organowy*, postanowiono pas tego ornamentu pozostawic¢ czgsciowo odstonie-
ty, bez uzupelnien. Bedzie on $wiadkiem oryginalnych dekoracji malarskich mogacym
postuzy¢ do ewentualnych badan nad polichromig w przysztosci (fot. 12).

6. Ornament na malowanym zworniku tuku arkady od strony nawy gtéwnej

Bardzo schematycznie malowany ornament we wszystkich miejscach poza tu
kiem przy samych organach. Tam zachowal sie¢ pigknie wymodelowany w bielach
i szaro$ciach w sposdb iluzjonistyczny maly ornament: posrodku w kole rozetka,
po jej dwdch stronach rozwijaja sie liscie. Zostal oczyszczony i pozostawiony jako
$wiadek. Pozostale ornamenty w nawie nie zachowaly tak pieknie modelowanego
oryginatu. Zostal on usuniety, a same zworniki namalowane jako plaski kolor
z zaznaczonym schematycznie konturem. Ten fragment, ktéry zachowat sie do dzis,
widoczny z nawy pod koniec XIX w., zostal przed II wojna $wiatowg zasloniety no
wym prospektem organowym i dlatego udalo mu si¢ unikna¢ zamalowania w latach
50. XX w.

7. Pas ornamentu nad gzymsem nawy gléwnej

Z6lty szeroki pas z namalowanym ornamentem roslinnym w kolorze biato-
popielatym, przedzielany kotami z ornamentem roélinnym na czerwonym tle, oraz
kotami z tarczami obramionymi ornamentem roslinnym na blekitnym tle.

Podczas przemalowania w latach 50. zostal bardzo uproszczony, sptaszczony ina -
malowany bardzo niestarannie. Po usunigciu przemalowania odstonieto $wiattocie
niowo malowany ornament, w niektérych miejscach nawet dobrze zachowany, dajacy
podstawe do rekonstrukcji. Podczas trwania prac i ogledzin réznych miejsc z bliska
zaobserwowano $lady wskazujace na usuwanie slabiej trzymajacych si¢ malowidet

2 Zamalowany do§¢ mocno sklejong farbg o intensywnym zelazistym pigmencie. Doczyszczanie tego
koloru skutkowalo usuwaniem koloréw oryginatu, dlatego postanowiono go pozostawi¢ w formie niedo-
CZySZCZONEj.

2 W przeszlo$ci byt zapewne inny prospekt organowy i ornament ten byt widoczny.
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czesto z warstwa pobial lub zacierki tynkowe;j. Jest to widoczne zwlaszcza w swietle
bocznym, wtedy wida¢ wyraznie nieréwng powierzchnie, wiele zaglebien i warstwe
malarska przemalowania pokrywajaca catos¢ (fot. 13). Wida¢ réwniez $lady drapania
bardzo sztywna szczotka (fot. 14) oraz $lady usuwania pobiat lub tynku szpachlg ma
larska (réwniez jest to widoczne pod $wiatlo, fot. 15).

Przypuszczalnie metody te byly stosowane we wszystkich miejscach podczas
ostatniego remontu, dlatego wiele partii polichromii nie zachowato warstwy malar-
skiej z konca XIX w. Pas ornamentu po usunigciu przemalowan i wykonaniu ruty
nowych zabiegéw konserwatorskich** poddano restauracji. Miejsca dos¢ dobrze za
chowane i czytelne, jak np. tarcze z roslinnym ornamentem, uzupelniono jedynie
punktowo, natomiast duze ornamenty roélinne wymagaly przelawowania po formie
i podkreslenia $wiatta i cienia w celu uczytelnienia kompozycji. W ten sposdb osiag
nieto zamierzony efekt restauracji.

8. Ornamenty roslinne na malowanych gurtach nawy gtéwnej

Modelowane pierwotnie $wiatlocieniowo z uzyciem jasnej, $wietlistej bieli zosta
ty mocno splaszczone, namalowane bardzo niestarannie, wrecz niechlujnie (fot. 16).
Cze$¢ ornamentow i rozet zostala przemalowana z uzyciem mocno sklejonej jasnej
farby, ktéra pociemniata, tworzac jakby negatyw $wiatlocienia. Miejsc tych nie udalo
sie usung, zostaly zatem przemalowane. Czg¢$¢ natomiast udalo si¢ doczysci¢ bardzo
dobrze i partie te uzupelniono punktowo w sposdb nasladowczy.

Pola z ornamentami obramione s3 bragzowymi paskami, ktdre réwniez zostaly
przemalowane jednym kolorem. Po jego usunieciu ukazal si¢ bardzo wyrazisty swiat-
tfocieniowy modelunek iluzjonistycznych listew. Odtworzone zostaly w takiej wlasnie
formie (fot. 17).

9. Scena gléwna na sklepieniu nawy gléwnej

Bardzo trudna okazala si¢ scena gléwna na sklepieniu przedstawiajaca wniebo
wziecie Matki Bozej (fot. 18, 19). Przed przemalowaniem w latach 50. dos¢ dobrze
wyczyszczono malowidlo Tabinskiego tak, ze zachowat si¢ jedynie jego duch Kil
ka partii, takich jak np. posta¢ putta, gléwki aniotkéw, chmury okalajace scene,-za
chowalo dawny charakter, cze$¢ postaci jednak zostala bardzo mocno uproszczona
i znieksztalcona i tam nie zachowaly si¢ nawet §lady umozliwiajace odtworzenie cha
rakteru malowidla wczesniejszego (fot. 21). Dodatkowo kilka postaci przeksztalcono,

2 Miedzy innymi konieczne byto poglebienie niektorych do$¢ dlugich peknie¢ znajdujacych si¢ ponad
gzymsem, podklejenie brzegéw tych peknieé, zabezpieczenie ich i warstwowe uzupelnienie.
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zmieniono kompozycyjnie. Podczas usuwania przemalowan znaleziono $lady innego
ustawienia postaci, ale zachowane szczgtkowo.

Zgodnie z zalozeniami przy restauracji sceny postanowiono skupi¢ si¢ przede
wszystkim na zmianie tonacji malowidia zgodnie z odstonietymi resztkami -kolo
réw. Szczegdlnie w partii tta i chmur zachowal sie charakter oryginalnej kolorystyki
i kompozycji sceny. Te postaci, ktore po oczyszczeniu zachowaly charakter zblizony
do XIX-wiecznej polichromii, zostaly opracowane w taki wlasnie sposéb (fot. 22, 23,
24, 25). Natomiast te, pod ktérymi nic si¢ nie zachowalo, opracowano na nowo, ale
opierajac sie na ostatniej wersji kompozycji. Poprawiono je natomiast w warstwie ke
lorystycznej i kompozycyjnej (fot. 20). Miejsca, w ktérych znaleziono $lady innej kom -
pozycji, zrekonstruowano wedlug tych sladéw, gdyz byla to jedyna mozliwos¢ powrotu
do autorskiej kompozycji Tabinskiego. W efekcie tej restauracji uzyskano scen¢ bedaca
wypadkowa réznych dziatan zaleznych od stopnia zachowania oryginatu.

10. Tondo i anioly na tuku teczowym od strony nawy

Wizerunek Matki Bozej Czgstochowskiej w tondzie z korica XIX w. zostal mocno
wyczyszczony i przemalowany w latach 50. (fot. 27). Po usunigciu przemalowan od
stonieto w wielu miejscach bardzo zniszczone fragmenty oryginalu. Znaleziono $lady
po usunietych gwiazdach, ktérymi w oryginale ozdobione byty szaty Marii i Dzieciat-
ka. Na zblizeniach wyraznie wida¢ szorstki tynk w miejscach usunietych gwiazd oraz
male resztki blyszczacego szlagmetalu. Podobnie jak gwiazdy usunieta zostala zlotala -
mowka zdobigca brzeg szat. Postanowiono powrdci¢ do tej wersji estetycznej. W miej -
scach ubytkéw zlocen zalozono warstwy pobial w celu wyréwnania powierzchni i po
ich wyréwnaniu polozono szlagmetal (fot. 26, 28).

Wersja kolorystyczna tuku teczowego z XIX w. réznita si¢ od tej z lat 50. Tto aniotéw
bylo biekitne, zamalowane po6zniej dobrze sklejong farba w kolorze ciemnougrowym, na
tozonym do$¢ grubo. Poniewaz farba ta catkiem dobrze trzymata si¢ podloza, postanowio -
no pozostawi¢ ten wariant kolorystyczny, przelawowujac jedynie tlo podobnym kolorem.

Problemy konserwatorskie oraz estetyczne wystepujace w poszczegolnych
partiach dekoracji w czesci prezbiterium kosciola
1. Relikty XVII-wiecznej polichromii w prezbiterium
Podczas prac w prezbiterium stwierdzono, ze fragmenty tynkéw znajdujace sie
wokot peknie¢ nie majg przyczepnosci do podioza. Przed ich podklejeniem postane
wiono sprawdzi¢, czy nie wystepuja tam wczesniejsze polichromie. W ten sposéb na
pétnocnej $cianie odkryto relikty dekoracji malarskiej znajdujace si¢ wokot epitafium
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Kacpra Stanistawskiego®, zmarlego w 1656 r. (fot. 29, 30). Pod warstwa grubego tynku
zalozonego pod koniec XIX w. znaleziono fragmenty malowanej barokowej dekoracji
obramiajgcej kamienne epitafium, znacznie je wzbogacajace. Wykonane w czerwie
niach, brazach i szaro$ciach, prawdopodobnie z dodatkiem innych koloréw?, w tech-
nice tempery na pobialce. Byla to zapewne tkanina sptywajaca od szczytu epitafium na
jego dwa boki. Wigksza plaszczyzna reliktéw znajduje si¢ po lewej stronie epitafium,
po prawej jest ich mniej, gdyz znajdowala si¢ tam duza fata wapienno-piaskowa swiad -
czaca o tym, ze tynki naprawiano w przesztosci kilkakrotnie. W obrebie taty pod spo-
dem znaleziono réwniez fragmenty tynku znajdujace si¢ ponizej barokowych reliktow
malowidel. Sg to zapewne pozostalosci tynku pierwotnego, pochodzace z czaséw po
wybudowaniu §wigtyni.

Po odstonieciu wszystkich fragmentéw dekoracji podjeto decyzje o wyekspone
waniu tych reliktéow w formie $wiadkow”, zeby wszystkim przypominaly o bogatej
historii $wiatyni, ktérej wyglad zmienial si¢ wielokrotnie, i o tym, ze pod studwu
dziestoletnimi zaledwie tynkami kryja sie inne, jednak zachowane fragmentarycznie
i w nie najlepszym stanie.

Zaprojektowano i wykonano uskok o réwnej granicy w ostatnim tynku. Frag
menty pobial i warstw malarskich podklejono lokalnie. Usunigto starg fate wapienno-
-piaskowa znieksztalcajaca powierzchnie. Podklejono odspojenia pierwotnego tynku.
Uzupelniono jego ubytki, zatozono na nowych kitach warstwe koncowa imitujaca spe -
cyficzng fakture oryginatu. Zalozono lokalnie pobialki i wykonano drobne scalenie
kolorystyczne® w partiach kolorowych, a takze partii tynku. W ten sposdb relikty ba-
rokowej polichromii zostaly zabezpieczone i s doskonale czytelne, dajac swiadectwo
bogatej historii $wiatyni (fot. 31).

2. Mioacina tkanina na

W prezbiterium $ciany dekoruje plaska tkanina wykonczona szeroka ozdobna
tasma, zawieszona na réwno rozmieszczonych rozetkach, pokryta wzorem szablone
Wym owocow granatu.

Podczas oczyszczania znaleziono zle zachowane resztki krzyza podobnego do
tych, ktore s3 namalowane na filarach w nawie gléwnej. Wystepuja one blisko kinkie

» 7. Harasimowicz, B. Patryn, Epitafium Kaspra Stanistawskiego ze Stanistawic, herbu pilawa, XVI w.,
Strzyzowski Rocznik Muzealny; t. 2, s. 2334.

% Znaleziono fragmenty farby w kolorze zielonym.

¥ Nalezy podkresli¢, ze miejsca takie ciesza si¢ duzym zainteresowaniem zaréwno specjalistow, jak
i przecigtnych odbiorcow sztuki sakralnej i sa dobrze odbierane we wnetrzach koscielnych. Staja si¢ swo-
istg atrakcja i ciekawostka.

W tych miejscach do uzupelnien zastosowano suche pigmenty mieszane z PAW.
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tow zamontowanych obecnie w prezbiterium. Nie wykluczone, ze zostaly zamalowane
wlasnie w momencie zalozenia elektryki w kosciele. Razem z krzyzami $ciany prezbi-
terium dekorowal réwniez ornament szablonowy podobny w ksztalcie do tego, ktory
jest obecnie. Mial zapewne troche inng forme, byt mniej schematyczny i mial nieco
inng kolorystyke. Poniewaz stopien jego zniszczenia byt dos¢ duzy®, postanowiono
pozosta¢ przy obecnej wersji tapety.

3. Girlandy lisci laurowych, guzy i wstazki

Girlandy lisci laurowych wystepuja tylko w prezbiterium, ale ornament ze $wiatlo
cieniowymi guzami i wijacymi si¢ wstazkami jest bardzo podobny do tego, ktorego frag -
menty odslonieto na $cianie nad chérem, obecnie zastonietego przez prospekt organowy.
Ornament w prezbiterium jak wszystkie elementy polichromii réwniez byl przemalowa -
ny, ale w inny sposdéb niz ornamenty w nawie. Bardziej po formie, z zachowaniem $wiat -
locieniowego modelunku, a nie schematycznie. W zwigzku z tym po usunieciu przema-
lowan latwiej bylo odnalez¢ kompozycje i kolorystyke z czaséw Tabinskiego.

4. Fryz z ornamentem roslinnym obiegajacy $ciany prezbiterium

Bardzo zabrudzony. W latach 50. przemalowany starannie, ale z uproszczeniem for-
my i modelunku, prawdopodobnie na dos¢ dobrze wyczyszczonym oryginale. Po usu
nigciu zabrudzen i czesciowych przemalowan, utrwaleniu, przemalowano ornament po
formie, dodajac delikatny modelunek w miejscach, w ktdrych si¢ nie zachowal.

5. Ornamenty roslinne w lunetach

Ornamenty roélinne pierwotnie biato-popielate malowane przestrzennie, §wiat
tocieniowo, byty bardzo zabrudzone, w niektérych miejscach wrecz czarne (fot. 32,
33). Zltozylo si¢ na to przemalowanie z lat 50. wykonane dos$¢ dobrze sklejong far-
ba, ktora pociemniala, oraz osiadajaca w lunetach oraz wyzszych partiach $cian sadza
ze $wiec oraz kadzidel uzywanych w prezbiterium, ktore jest pozbawione wentylacji.
Warstwa ta byta ttusta i tak wgryziona w malowidta i tynk, Ze niemozliwa do usunie -
cia. W wielu miejscach jedyna metoda byto jej kryjace, kilkuwarstwowe zamalowanie.

6. Ornament obramiajacy sklepienie
Namalowany jako imitacja gipsowej sztukaterii, w formie dwoch pasow: we
wnetrzny to liscie akantu, zewnetrzny to rozetki obramione plecionka. Namalowa -

% Slady na $cianie wskazujg na wystepowanie jeszcze jednej warstwy tapety, w podobnej kolorystyce jak
obecna. Wynika to zapewne z przerdbek elektryki i konieczno$ci zamalowania jej zmian.
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ny bardzo delikatnie, bez gltebokiego modelunku. W niektérych miejscach bardzo
zabrudzony, przemalowanie réwniez malo kontrastowe, ale bardzo upraszczaja
ce samg forme i $wiattocien ornamentu. Wykonano w wiekszosci rekonstrukcje,
skupiajac si¢ na odtworzeniu gléwnie swiatlocienia podkreslajacego plastyke tego
ornamentu.

7. Sceny z przedstawieniami na $cianie pétnocnej (fot. 34, 35, 38, 39)

Przemalowane w calosci staranniej niz w nawach kosciota, ale réwniez do$¢ sche -
matycznie, z konturem. Po usunieciu przemalowan niektdre fragmenty lepiej zache
wanego oryginalu byly latwiejsze do rekonstrukeji. Miejsca gorzej zachowane odtwo-
rZono, wzorujac sie na ostatniej wersji malowidta.

8. Tonda z przedstawieniami na sklepieniu

Na sklepieniu znajduja si¢ tonda z przedstawieniami (patrzac od strony luku te
czowego) Tréjcy Sw., Chrystusa Zmartwychwstalego oraz Anioléw trzymajacych ke
rong cierniows, kolumne i chuste $w. Weroniki z wizerunkiem Chrystusa. Dwa pierw -
sze tonda, mimo Ze przemalowane, nosza najbardziej widoczne cechy malarstwa Jana
Tabinskiego. Ostatnie tondo z aniotami, znajdujace si¢ blisko oltarza gtéwnego, zo
stalo w trakcie jego konserwacji przemalowane wraz z fragmentem sklepienia. Przed
rozpoczeciem prac byto wida¢ wyrazng granice przemalowania.

Tondo z przedstawieniem Tréjcy Sw. w trakcie oczyszczania okazalo sie najbardziej
zblizone do oryginalu. Opracowanie twarzy czy szat zachowalo piekny, przestrzenny
modelunek (fot. 36). Nieco gorzej zachowana bylta posta¢ Chrystusa Zmartwychwsta
tego. Przemalowana farbg, ktora byla do$¢ mocno sklejona i ciemna, zostawila forme
negatywu na twarzy i ciele Chrystusa (fot. 37). Najbardziej przemalowane w zupelnie
inny sposob bylo trzecie tondo: anioty obwiedzione byly konturem, calo$¢ poprawiona
bardzo starannie.

W trakcie rekonstrukeji konieczne bylo scalenie optyczne tych trzech tond, aby
nie bylo wida¢ pomiedzy nimi réznic.

Problematyka konserwacji i restauracji XIX-wiecznych malowidel
znieksztalconych i uproszczonych w trakcie odnowienia w latach 19571958
Wilatach 50. XX w. malowidta Tabinskiego zkonca XIX w. byly juz na pewno bardzo
zakurzone i zabrudzone. Warstwa malarska zapewne w wielu miejscach pudrowala
sie. Przed przystgpieniem do malowania wszystkie powierzchnie oczyszczono,
niektore dos¢ dokladnie. Cala powierzchnia kosciota zostala przemalowana szybko,
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niestarannie, schematycznie w sposéb bardzo upraszczajacy calosé. Uzyto farb zlej
jakosci, kolory poszarzaly, wyblakly, spoiwo stracito site wigzania.

Podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w latach 2004
2009 wszystkie przemalowania trzeba bylo usuna¢, dotrze¢ do jak najwigkszych po
wierzchni malowidet Tabinskiego. One stanowity podstawe do rekonstrukcji formy
i koloru. Niestety, w wielu miejscach, ktére w latach 50. poddano dokladnemu oczysz -
czeniu, podczas usuwania przemalowan odsfaniano jedynie resztki albo $lady wcze$
niejszego malowidla. Te partie dekoracji wymagaly opracowania na nowo. W orna
mentach powtarzalnych nie stanowilo to duzego problemu, gdyz wystarczyl fragment
lepiej zachowanego oryginalu do odtworzenia lub rekonstrukeji calosci. Inaczej bylo
w scenach figuralnych, w ktérych wiele miejsc byto tak zniszczonych, ze prawie nie
czytelnych. Tam w wiekszosci pozostawiono kompozycje z lat 50., a odtworzono kolo -
rystyke i charakter malowidet XIX-wiecznych.

Zalozeniem prac restauratorskich w Strzyzowie byto uzyskanie wrazenia oczysz
czonych, spéjnych kolorystycznie malowidel, nieb¢dacych konkurencjg dla bogatego
wyposazenia wnetrza, a wspolgrajacych z nim i tworzacych razem harmonijna calos¢.
Aby to uzyskac, starano sie taczy¢ kilka metod pracy: przemalowanie plaszczyzn gtad -
kiego koloru, rekonstrukcje catosciowe w partiach iluzjonistycznych np. swiattocie
niowe paski, lawowanie kolorem w partiach ornamentéw roslinnych, w ktoérych wy
korzystano wiele miejsc oryginatu, punktowanie nasladowcze najlepiej zachowanych
fragmentow oryginatu.

Rézne metody pracy polaczone byly z odpowiednio wybranymi farbami®. Kazdy
kolor byt indywidualnie dobierany do opracowywanego fragmentu i musial réwniez
wspolgra¢ z kolorami znajdujacymi sie w sasiedztwie. Nie uzywano farb gestych, kry-
jacych, ktore dajg efekt gtuchego koloru. Lepsze, chociaz duzo bardziej czasochtonr
ne, jest stosowanie rzadszej farby i kilkakrotne malowanie. Latwiej wtedy osiagnac po -
zadany efekt nasycenia i gtebi koloru. Mimo uzycia farb na bazie spoiw wspdtczesnych
malowidlo tak wykonane jest delikatnie przejrzyste i $wietliste.

Podsumowanie prowadzonych prac
Prace wykonywane w latach 20042009 prowadzone byty etapami, wedtug tego
samego programu. Wszystkie prace wykonywat zespét pod stalym kierownictwem?,
wedlug tych samych zalozen, co zapewnito cigglos¢ i kontynuacje rozwigzan este

* We wnetrzu uzywano farb silikonowych firmy Remmers. Do restauracji i rekonstrukeji ornamentéw
zastosowano farby artystyczne o spoiwie akrylowym.
3! Prace wykonane pod kierownictwem mgr. Piotra Bakuna i mgr Elzbiety Bakun przez Pracowni¢ Kon-
serwacji Malarstwa i Rzezby Artificium w Rzeszowie.
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tycznych oraz jednolity charakter ostatecznego wykonczenia malarskiego calego
wnetrza.

Polichromie wykonane przez Jana Tabinskiego pod koniec XIX w. cechowata wy-
soka jako$¢ artystyczna. Kompozycja, proporcje ornamentéw, kolorystyka byly bardzo
dobrze dobrane. Sceny figuralne namalowane w oparciu o dobry warsztat. Niestety,
proby czasu nie wytrzymaly farby, a wlasciwie spoiwo uzyte do ich wykonania. W wil -
gotnym wnetrzu kosciota kleje uzyte jako spoiwo w wielu miejscach ulegly rozktado
wi. To spowodowalo zniszczenie wielu miejsc podczas odnowienia kosciota w latach
19571958.

W trakcie prowadzonych ostatnio prac starano si¢ maksymalnie zblizy¢ do cha
rakteru wnetrza z konca XIX w. W wielu miejscach z powodzeniem odsfonigto malo-
widla Tabinskiego i poddano je restauracji, dzigki czemu odzyskaly swo6j dawny wy
glad.

Patrzac dzisiaj na strzyzowska $wiatynie, wydaje sig, ze zalozenia prac zostaly do-
brze zrealizowane. Malowidla nie s3 wartosciag samg w sobie, nie dzialaja agresywna
forma ani kolorem. S stonowane i harmonijne kolorystycznie. Mimo réznorodnosci
wzoréw i koloréow dobrze wspolgraja z zabytkowym wyposazeniem wnetrza $wiatyni
i stanowig harmonijng catos¢.
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Wall paintings in the Parish Church of the Immaculate Conception of the Blessed
Virgin Mary in Strzyz6w. Challenges for conservation and restoration

The author presents findings of a study conducted in 2004-2009 and relating
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the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Strzyzéw, along with
photographic documentation. The article also provides information on the history of
the building and conservation works carried out earlier.
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Fot. 3. Nawa poludniowa, widok na oltarz boczny, powyzej
widoczne czarne plamy zabrudzen i ple$ni

Fot. 4. Nawa poélnocna, widok na oftarz boczny, powy
zej i w narozniku duze fragmenty polichromii zastoniete
przez czarne plamy
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Fot. 7. Nawa pdinocna, przesto wschodnie po przepro
wadzeniu konserwacji i restauracji. Dobrze widoczna
jest granica przed i po przeprowadzeniu prac przebie
gajaca przez kilka rodzajow dekoracji
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Fot. 8. Fragment wzoru szablonowego w gornej czesci $cia
ny w trakcie oczyszczania
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Fot. 13. Ornament nad gzymsem w $wietle becz
nym; na tym fragmencie wyraznie wida¢ ubytki
w warstwie zacierki tynkowej, ktore tworza uskoki,
calo$¢ pomalowana w latach 50. XX w.

Fot. 11. Fragment $ciany nad chérem zastoniety obecnie prospektem organowym, wyraznie
wida¢ przebijajacy spod przemalowania ornament

Fot. 14. Na zblizeniu wyrazny ubytek
oraz zarysowania spowodowane sztyw
ng szczotky podczas oczyszczania tego
miejsca przed malowaniem w 1958 r.

Fot. 15. Fragment sklepienia nad sa
mym gzymsem. W $wietle bocznym
wida¢ tukowate uko$ne $lady usuwania
przed malowaniem Zle trzymajacych sie
warstw w 1958 1.

Fot. 12. Cze$ciowo odsloniety ornament z 1897 r.
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Fot. 16. Fragment sklepienia przed konserwacjg i restauracja. Fot. 17. Ornamenty na sklepieniu po konserwacji i restauracji
Splaszczony i poszarzaly fragment dekoracji
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Fot. 20. Przyktad aniofa namalowanego w 1958 r. na dokladnie
wyczyszczonym miejscu; z malowidla Tabinskiego nic sie nie
zachowato
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Fot. 21. Rekonstrukeja tego fragmentu w oparciu o ostatnig kom
pozycje, ale poprawiona kolorystycznie
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Fot. 26. Dolna cz¢$¢ tonda po usunieciu przemalowan, w miejscach usunietych gwiazdek
i laméwek zatozone nowe pobialki

Fot. 27. Luk teczowy od strony nawy, tondo  Fot. 28. Ten sam fragment jw. po konser-
zwizerunkiem Matki Bozej Czgstochowskiej, ~ wacji, restauracji i rekonstrukeji gwiazdek
dolna cz¢$¢, przemalowanie z 1958 r. i laméwki ze szlagmetalu
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Fot. 29. Prezbiterium, $ciana poinocna. Fot. 30. Poszukiwanie polichromii po
Znalezione pod gruba warstwa tynku drugiej stronie epitafium
fragmenty XVII-wiecznej polichromii

Fot. 31. Wyeksponowanie reliktéw XVII-wiecznej polichromii wokdt zwieniczenia epitafium,
aranzacja konserwatorska
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Fot. 33. Luneta w trakcie oczyszczania z zabrudzen i prze

malowan

Fot. 32. Prezbiterium, zachodnia luneta na $cianie p6t

nocnej, bardzo zabrudzona, ornamenty poczerniale,

stan przed rozpoczeciem prac
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Fot. 36. Prezbiterium, sklepienie, tondo z przedstawieniem Swietej Trojcy
w trakcie oczyszczania z zabrudzen i przemalowan. Na szacie Boga Ojca
widaé piekny modelunek

Fot. 37. Prezbiterium, sklepienie, tondo z przedstawieniem Chrystusa
Zmartwychwstalego w trakcie oczyszczania i usuwania przemalowan. Na
korpusie Chrystusa przemalowanie farbg, ktérej nie dato sie usungé
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Fot. 38. Prezbiterium, $ciana pétnocna, scena $rodkowa. Malowidta po doczyszczeniu,
usunieciu przemalowan i zakitowaniu licznych peknieé

Fot. 39. Prezbiterium, $ciana pdtnocna oraz trzy sceny po konserwacji i restauracji
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